
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ακ. Έτος 2020 - 2021



Σελ. 2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Κοινοτικές Οδηγίες SEVESO I, II, III

Ιστορικό:

 1982 SEVESO I (Κοινοτική οδηγία 1982/501). Αφορμή το καταστροφικό
ατύχημα στην ιταλική πόλη Seveso το 1976

 1996 SEVESO IΙ (Κοινοτική οδηγία 1996/82). Τροποποίηση SEVESO I.
Αφορμή νέα ατυχήματα όπως το Bhopal (1984) και το Enschede (2000)

 2003 Τροποποίηση SEVESO II (Κοινοτική οδηγία 2003/105)

 2012 SEVESO IΙΙ (Κοινοτική οδηγία 2012/18). Αφορμή οι αλλαγές της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών και τα
αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και τη
δικαιοσύνη.
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SEVESO III

Γενικά οι κοινοτικές οδηγίες SEVESO I, II & III θεωρούνται ως σημείο αναφοράς
για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων. Σήμερα η οδηγία
SEVESO III αφορά πάνω από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες χρησιμοποιούν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες χημικές
ουσίες σε μεγάλες ποσότητες (χημική και πετροχημική βιομηχανία, τομείς
χονδρικής και αποθήκευσης καυσίμων συμπεριλαμβανομένου του
υγροποιημένου αερίου πετρελαίου LPG και του υγροποιημένου φυσικού αερίου
LNG).

Αποτελεί μία ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής καθώς συνδέεται και με άλλες
πολιτικές της ΕΕ, αποφεύγοντας έτσι τη διπλή ρύθμιση ή άλλη διοικητική
επιβάρυνση (π.χ. ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών, ασφάλεια
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου …).
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Πηγή: https://ec.europa.eu/environment/seveso/
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Στόχοι:

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Περιορισμός των συνεπειών τέτοιων ατυχημάτων τόσο για την ανθρώπινη
υγεία όσο και για το περιβάλλον.

Αφορά:

Εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν ή να αποθηκεύσουν
επικίνδυνες ουσίες σε μεγάλες ποσότητες (ορίζεται ένα ελάχιστο όριο).

 Εξαιρούνται βιομηχανικές δραστηριότητες το επίπεδο προστασίας των
οποίων ρυθμίζεται από παρόμοια νομοθεσίας (π.χ. πυρηνικές εγκαταστάσεις).
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Χαρακτηριστικά:

Κατηγοριοποιεί τις εγκαταστάσεις σε βαθμίδες ανάλογα με την
χρησιμοποιούμενη/αποθηκευμένη ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών.

Δημιουργεί έναν συνεχή κύκλο βελτίωσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και
της αντιμετώπισης μεγάλων ατυχημάτων.

Ρυθμίζει τις Κύριες υποχρεώσεις για τους χειριστές οι οποίοι με τη σειρά τους
υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων
ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον.
Ενδεικτικά
Σύνταξη έκθεσης ασφαλείας για εγκαταστάσεις ανώτερου επιπέδου
Εκπόνηση εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις

ανώτερης βαθμίδας
Παροχή πληροφοριών σε περίπτωση ατυχημάτων
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Χαρακτηριστικά:

Ρυθμίζει τις Κύριες υποχρεώσεις των κρατών μελών
Ενδεικτικά
Εκπόνηση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις

ανώτερης βαθμίδας.
Ανάπτυξη σχεδιασμού χρήσης γης για την εγκατάσταση εγκαταστάσεων.
Δημοσίευση σχετικών πληροφοριών.
Αναφορά ατυχημάτων στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή
βάση δεδομένων eMARS (Major Accident Reporting System)
https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/content

Απαγόρευση της παράνομης χρήσης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων.
Διεξαγωγή επιθεωρήσεων.
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Χαρακτηριστικά:

Καθορίζει Δικαιώματα των πολιτών
Ενδεικτικά
Το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του και να

συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένα μεμονωμένα έργα.
Πρέπει να παρέχεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
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Χαρακτηριστικά:

Συμμετέχει σε διεθνής συνεργασίες για τη μείωση των κινδύνων
καταστροφών
Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

Σύμβαση για τις Διασυνοριακές Επιπτώσεις των Βιομηχανικών Ατυχημάτων (ΤΕΙΑ,
Transboundary Effects of Industrial Accidents) η οποία τέθηκε σε ισχύ στις
19/04/2000.

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP)
Προωθεί την πρόληψη και την ετοιμότητα χημικών ατυχημάτων (CAPP).

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Πρόγραμμα για χημικά ατυχήματα το οποίο στοχεύει στην
• ανάπτυξη κοινών αρχών, διαδικασιών και καθοδήγησης πολιτικής,
• ανάλυση θεμάτων ανησυχιών και συστάσεων για βέλτιστες πρακτικές και κοινή

χρήση
• επικοινωνία πληροφοριών και εμπειριών.
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Εναρμόνιση οδηγιών SEVESO στην Ελληνική Νομοθεσία:

K.Y.A. 18187/272/1988

Κ.Υ.Α οικ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405/Β` 29.3.2000)

Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007)

ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β’/17-02-2016)

«Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης
επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ
«για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με
επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση
της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012». Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)

Περιλαμβάνει είκοσι (26) άρθρα και εννέα (9) παραρτήματα
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Συνοπτικά

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (ορίζει εγκαταστάσεις μη εφαρμογής της οδηγίας
π.χ. στρατιωτικές …).

Άρθρο 3 Ορισμοί (εγκατάσταση ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας …)

Άρθρα 5, 6, 7, 8, 10
Αφορούν τον Φορέα Εκμετάλλευσης της Εγκατάστασης και κυρίως τις υποχρεώσεις του
ως προς τη λήψη μέτρων, τη σωστή ταξινόμηση επικίνδυνων ουσιών, την ενημέρωση
αδειοδοτούσας αρχής, τη κοινοποίηση στοιχείων, τη πολιτική πρόληψης μεγάλων
ατυχημάτων, μετατροπές…)

Άρθρο 9 Μελέτη Ασφαλείας
• Περιεχόμενο−Διαδικασία υποβολής Μελέτης Ασφαλείας
• Διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Ασφαλείας
• Καταχώριση Μελέτης Ασφαλείας−Θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης
• Επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφαλείας
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Συνοπτικά

Άρθρο 11 Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καταρτίζονται από τον φορέα εκμετάλλευσης (σε συνεργασία με το απασχολούμενο 
προσωπικό), οριστικοποιείται μετά από θετική γνωμοδότηση της οικείας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποστέλλεται στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της οικείας Περιφέρειας και αναθεωρείται/επικαιροποιείται όποτε συμβαίνουν 
σημαντικές μεταβολές στην εγκατάσταση ή μετά την πάροδο τριών ετών.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΑΤΑΜΕ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ
Αρμοδιότητα της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο, Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας …)
3η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (Φεβρουάριος
2020)
https://www.civilprotection.gr/el/3i-ekdosi-toy-genikoy-shedioy-antimetopisis-
tehnologikon-atyhimaton-megalis-ektasis-geniko-satame-me
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Συνοπτικά

Άρθρο 11 Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΑΤΑΜΕ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αρμόδια σύνταξης η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Περιφέρειας, μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή της καταχωρισμένης Μελέτης
Ασφαλείας και αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από το χώρο της
συγκεκριμένης εγκατάστασης (πάντα σε συμφωνία με τα όσα ορίζει το Γενικό
ΣΑΤΑΜΕ). Απαραίτητο στοιχείο της όλης διαδικασίας η ενημέρωση και η λήψη
σχολίων/υποδείξεων από το ενδιαφερόμενο κοινό.
Την τελική έγκριση τη δίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, γίνεται ευρεία ενημέρωση του κοινού και
επικαιροποιείται κάθε τρία χρόνια.

• ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Συνοπτικά

Άρθρο 12 Σχεδιασμός χρήσεων γης

Βασικές αρχές για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό,
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού
των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή σε άλλες
σχετικές πολιτικές.

Άρθρο 13 Ενημέρωση του κοινού

Γενικές οδηγίες για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού (τοπικό,
διαπεριφερειακό, διακρατικό επίπεδο).

Άρθρο 14 Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 15, 16, 17

Αφορούν τις ενέργειες μετά από ένα μεγάλο ατύχημα (πληροφορίες που παρέχει ο
φορέας εκμετάλλευσης, μέτρα που ελήφθησαν από τον ίδιο, ενέργειες των αρμοδίων
αρχών, πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
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Συνοπτικά

Άρθρο 18, 19

Καθορίζουν τα βασικά σημεία για την απαγόρευση λειτουργίας μίας εγκατάστασης και
τον τρόπο διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων από την αδειοδοτούσα αρχή.

Άρθρο 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Γενικές πληροφορίες που αφορούν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόσβαση στις πληροφορίες, την εμπιστευτικότητα και τη
δικαιοσύνη, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, πιθανές
κυρώσεις, αρμοδιότητες, καταργούμενες διατάξεις.
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Συνοπτικά

Παράρτημα Ι

• Μέρος 1. Κατηγορίες Επικίνδυνων Ουσιών

Εκρηκτικές ουσίες, εύφλεκτα αέρια, εύφλεκτα αερολύματα, οξειδωτικά αέρια,
εύφλεκτα υγρά, … (οριακές τιμές σε τόνους για την εφαρμογή των απαιτήσεων
κατώτερης και ανώτερης βαθμίδας)

• Μέρος 2. Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες

Ονομαστική παράθεση όλων των επικίνδυνων ενώσεων (οριακές τιμές σε τόνους για
την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης και ανώτερης βαθμίδας)

Παράρτημα ΙΙ

Δεδομένα και πληροφορίες που πρέπει τουλάχιστον να περιέχει η προβλεπόμενη
Μελέτη Ασφαλείας
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Συνοπτικά

Η Μελέτη Aσφαλείας περιέχει τουλάχιστον

• Στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν την εγκατάσταση όπως: Γεωγραφική
θέση, Περιγραφή (τόσο της ίδιας εγκατάστασης όσο και της ευρύτερης περιοχής),
επικίνδυνες ουσίες

• Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων

• Ανάλυση επιπτώσεων σύμφωνα με τα σενάρια ατυχημάτων που προκύπτουν από την
ανάλυση κινδύνου της εγκατάστασης (δες παράρτημα ΙΧ),

• Το αρχικό εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης (προληπτικά μέτρα ασφαλείας,
προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών των ατυχημάτων)

• Την απαραίτητη τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών παραδοχών
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας και
αναφέρονται ονομαστικά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι φορείς που
συμμετέχουν στην εκπόνησή της.



Σελ. 18

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά

Παράρτημα ΙΙΙ

Πληροφορίες που αφορούν το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και την οργάνωση της
εγκατάστασης με σκοπό την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων

Παράρτημα ΙV

Δεδομένα και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια έκτακτης
ανάγκης

Παράρτημα V

Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό

Παράρτημα VΙ

Κριτήρια για την προβλεπόμενη κοινοποίηση μεγάλου ατυχήματος στην Ε.Ε.

Παράρτημα VII

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης προς την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με
τον αν εμπίπτει στην οδηγία SEVESO και σε ποια βαθμίδα



Σελ. 19

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά

Παράρτημα VIII

Απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να καταθέτει ο φορέας εκμετάλλευσης για την ορθή
ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών (ονομασία, χημικός τύπος, κωδικός αναγνώρισης,
ταξινόμηση ουσίας …)

Παράρτημα IΧ

Πίνακας με σενάρια ατυχημάτων που θα πρέπει να εξετάζονται στη Μελέτη
Ασφάλειας ανά τύπο εγκατάστασης



Σελ. 20

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά



Σελ. 21

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά



Σελ. 22

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά



Σελ. 23

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Συνοπτικά



Σελ. 24

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Ζώνες επιχειρήσεων

1. Καυτή Ζώνη / Ζώνη Εξαίρεσης / Απαγορευμένη Ζώνη (hot zone)
Είναι η ζώνη που περικλείει το σημείο του περιστατικού, σε τόση έκταση ώστε να υφίσταται
μέγιστος κίνδυνος απώλειας ζωής, σε όποιον εκτεθεί σε αυτήν χωρίς τον κατάλληλο για την
περίσταση προστατευτικό εξοπλισμό. Ο χρωματικός κωδικός της Καυτής Ζώνης είναι «κόκκινη».
Η μόνη Υπηρεσία η οποία δραστηριοποιείται στην καυτή ζώνη είναι το Πυροσβεστικό Σώμα. Η
είσοδος στην Καυτή Ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνο, σε όσους φέρουν τον ενδεικνυόμενο
για την περίπτωση ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

2. Θερμή Ζώνη / Ζώνη Ελέγχου Μόλυνσης / Περιορισμένης Πρόσβασης (warm zone).
Είναι η περιοχή μεταξύ της Καυτής και της Ψυχρής Ζώνης, στην οποία λαμβάνει χώρα η
υποστήριξη των λειτουργιών της επέμβασης στην Καυτή Ζώνη. Ο χρωματικός κωδικός της Θερμής
Ζώνης είναι «κίτρινη». Η είσοδος στη Θερμή Ζώνη επιτρέπεται αυστηρά και μόνον σε όσους
φέρουν τον ενδεικνυόμενο για την περίπτωση ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Η επικοινωνία
του προσωπικού που εργάζεται στη Θερμή Ζώνη με εκείνο που εργάζεται στην Ψυχρή Ζώνη
γίνεται από τα συγκεκριμένα σημεία εισόδου / εξόδου προσωπικού και ελέγχου. Σε παρόμοια
σημεία γίνεται και η απομάκρυνση των θυμάτων.



Σελ. 25

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Ζώνες επιχειρήσεων

3. Ψυχρή Ζώνη (cold zone).
Στην Ψυχρή Ζώνη, η εργασία και παραμονή του προσωπικού δεν περικλείει κινδύνους υγείας. Ο
χρωματικός κωδικός της Ψυχρής Ζώνης είναι «πράσινη». Επιβάλλεται η χρήση ατομικού
προστατευτικού εξοπλισμού μόνο για το προσωπικό της Ομάδας Ασφαλείας Περιμέτρου, το οποίο
βρίσκεται σε «επαφή» με τη Θερμή Ζώνη. Η Ψυχρή Ζώνη μπορεί να επεκτείνεται ανάλογα με τις
τακτικές συνθήκες. Στα όρια της Θερμής Ζώνης τοποθετούνται τα διασωστικά πυροσβεστικά και
άλλα οχήματα επέμβασης στο συμβάν για την προστασία του χώρου του συμβάντος.

4. Ελεύθερη / Ουδέτερη Ζώνη (free zone).
Το εξωτερικό όριο αποκλεισμού είναι το όριο Ψυχρής ζώνης με την Ελεύθερη Ζώνη. Το κοινό,
συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ, θα πρέπει να παραμένει στην Ελεύθερη/Ουδέτερη ζώνη.



Σελ. 26

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αναζητώντας Σχετικό Νομοθετικό Υλικό:

 1η Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων
κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα
με τους Κανονισμούς ADR/RID (Ιούνιος 2020)

 Υ.Α. 2222.1/69987/2020 (ΦΕΚ 4731/Β’ 26.10.2020). Κύρωση των τροποποιήσεων του
Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν
επικίνδυνα χημικά χύδην, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 30η Νοεμβρίου 2012 με την
απόφαση MSC. 340 (91) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού

 Υ.Α. 2222.1/67654/2020 (ΦΕΚ 4609/Β’ 19.10.2020). Κύρωση των τροποποιήσεων του
Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν
επικίνδυνα χημικά χύδην, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 8η Δεκεμβρίου 2006 με την
απόφαση MSC. 219 (82) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού

 Υ.Α. 2222.1/57697/2020 (ΦΕΚ 3914/Β` 14.9.2020). Κύρωση των τροποποιήσεων του
Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν
επικίνδυνα χημικά χύμα, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 10η Δεκεμβρίου 2004 με την υπό
στοιχεία MSC. 176 (79) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού



Σελ. 27

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

Αναζητώντας Σχετικό Νομοθετικό Υλικό:

 Κ.Υ.Α. Δ3/14858 (ΦΕΚ 477/Β’ 01.07.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ,
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και
εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές
δραστηριότητες.

 Κ.Υ.Α. 34458 (ΦΕΚ 846/Β’ 31.12.1990) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών,
διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας
εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου.



Σελ. 28

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Ταξινόμηση:

• Ανάλογα με τη θέση (υπέργεια ή υπόγεια)

• Ανάλογα με την πίεση περιεχομένου (ατμοσφαιρικής πίεσης, πίεσης)

Τύποι:

• Δεξαμενές πλωτής οροφής

• Δεξαμενές σταθερής οροφής (κωνικής)

• Σφαιρικές ή κυλινδρικές δεξαμενές (πίεσης)

• Κρυογενικές δεξαμενές

• Δεξαμενές διπλής οροφής

• Άλλες δεξαμενές



Σελ. 29

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Χρήση:

Για κλάσματα και προϊόντα με 

σημείο ανάφλεξης μικρότερο 

της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος π.χ.

Ελαφρά κλάσματα πετρελαίου 

βενζίνης, Αργό πετρέλαιο, 

Ελαφρά πολικές χημικές 

ενώσεις (αλκοόλες, κετόνες 

κλπ).



Σελ. 30

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Χαρακτηριστικά:

• Χωρητικότητα > 400m3

• Διάμετρο ≈ 10 – 90 m

Πλεονεκτήματα:

• Περιορισμός απωλειών και διαφυγής πτητικών προϊόντων προς το περιβάλλον

• Απουσία εκρηκτικού αέριου μίγματος (παρεμπόδιση συνύπαρξης αέρα και εύφλεκτων 

αερίων)

Κίνδυνος Ανάφλεξης από:

• Στατικό ηλεκτρισμό

• Ηλεκτρικές εκκενώσεις ατμόσφαιρας

Αντιμετώπιση με κατάλληλο σύστημα γείωσης και αποφυγή χρήσης αλεξικέραυνου

Μη αναφορά περιστατικών έκρηξης



Σελ. 31

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ (ΚΩΝΙΚΗΣ) ΟΡΟΦΗΣ 

Χρήση:

Για βαρύτερα κλάσματα 

πετρελαίου, μη πτητικούς 

υδρογονάνθρακες και 

άλλες οργανικές ενώσεις 

με σημείο ανάφλεξης 

μεγαλύτερο της 

θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος π.χ.



Σελ. 32

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Χαρακτηριστικά:

• Χωρητικότητα έως και 80.000m3

• Το σχήμα της οροφής είναι συνήθως κωνικό. 

• Διάμετρο < 45m και ύπαρξη αδρανούς αερίου όπως το άζωτο (για υπό 

προϋποθέσεις αποθήκευση αργού πετρελαίου)

Μειονέκτημα:

• Πιθανή δημιουργία εκρηκτικού αέριου μίγματος (συνύπαρξη αέρα και εύφλεκτων αερίων)

Κίνδυνος Ανάφλεξης από:

• Εξωγενείς παράγοντες (εξωτερικές εστίες ή μη τήρηση κανόνων ασφαλείας)

Εφαρμογή κατάλληλου συστήματος γείωσης και αποφυγή χρήσης αλεξικέραυνου

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη



Σελ. 33

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ

Χρήση:

Για υγροποιημένους ελαφρύς 

υδρογονάνθρακες (υγραέρια ή LPG ). 

Μίγματα C3 (προπανίου, προπυλενίου), 

C4 (βουτανίου, βουτυλενίου, και μικρών 

ποσοτήτων υδρογονανθράκων C2 ή C5).



Σελ. 34

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 

Χαρακτηριστικά:

• Λειτουργία σε υψηλές πιέσεις

• Στις σφαιρικές δεξαμενές η συγκέντρωση της τάσης που αναπτύσσει το αποθηκευμένο 

υγρό είναι και πιο ομοιόμορφη και χαμηλότερη από εκείνη  που αναπτύσσεται μέσα σε 

κυλινδρικές δεξαμενές

o Επίσης, επειδή έχουν μικρότερη επιφάνεια ανά μονάδα όγκου η ποσότητα 

θερμότητας που μεταφέρεται μέσω των τοιχωμάτων είναι χαμηλότερη έναντι αυτής 

των κυλινδρικών δεξαμενών

o Όμως εμφανίζουν  μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας και κατάρρευσης καθώς το 

συνολικό φορτίο συγκεντρώνεται σε μικρότερη περιοχή παρά να κατανέμεται σε 

μεγαλύτερη περιοχή, όπως όταν αποθηκεύονται μέσα σε μια  κυλινδρική  δεξαμενή



Σελ. 35

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Χρήση:

Για Μεθάνιο, άζωτο, οξυγόνο, ήλιο, αιθυλένιο, αλλά κυρίως φυσικό αέριο (LNG).

Χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις λόγω του μεγάλου κόστους.



Σελ. 36

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Χαρακτηριστικά:

• Διπλό τοίχωμα με ενδιάμεσο μονωτικό υλικό

• Περιεχόμενο σε ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία < -100οC

• Χωρητικότητες μεταξύ 50.000-250.000 m3

Πλεονέκτημα:

• Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος (π.χ. η αναλογία υγρού/αέριο οξυγόνο φτάνει το 1/800)

Απαγορεύεται η χρήση νερού απ’ ευθείας στην κύρια μάζα του αποθηκευμένου προϊόντος 

για την κατάσβεση φωτιάς 



Σελ. 37

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

Παρόμοιες με δεξαμενές κωνικής σταθερής οροφής αλλά εσωτερικά ενισχυμένες με 

πρόσθετη πλωτή οροφή υπό μορφή επιπλέουσας μεμβράνης.



Σελ. 38

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Υπόγειες δεξαμενές:

Πρόκειται για κλειστές δεξαμενές παρόμοιου εξοπλισμού με αυτόν των κωνικών δεξαμενών. 

Τα τοιχώματά τους είναι ενισχυμένα, στεγανά αδιαπέραστα και αδιαπότιστα.

Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση αργού πετρελαίου, υδρογονανθράκων και άλλων 

χημικών ενώσεων. Θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλής με ιδιαίτερα περιορισμένες 

πιθανότητες ανάφλεξης.



Σελ. 39

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Δεξαμενές με παρουσία αδρανούς αέριου αζώτου:

• Κωνικές δεξαμενές με θετική πίεση αδρανούς αέριου αζώτου

• Δεξαμενής χαμηλής πίεσης με αδρανή ατμόσφαιρα αέριου αζώτου

Αντιμετωπίζονται ως κωνικές δεξαμενές και χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη υγρών βαρέων 

ή ελαφρών προϊόντων όπου η επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα είναι ανεπιθύμητη ή 

επικίνδυνη.



Σελ. 40

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

• Βάνες ασφαλείας 

• Ανακουφιστικές Βαλβίδες/εξαεριστικά πίεσης 

• Εξαεριστικά έκτακτης ανάγκης 

• Ανιχνευτές Αερίων 

• Προειδοποιητικά Υψηλής Στάθμης  Πλήρωσης

• Λειτουργική χωρητικότητα (αφομοίωση πιθανότητας διαστολής αποθηκευμένου 

προϊόντος)

• Βάνες αποστράγγισης νερού (ειδικά από τις δεξαμενές με πλωτή οροφή)

• Λεκάνες ασφαλείας (αναχώματα)

• Αυτόματο και τηλεχειριζόμενο σύστημα ψεκασμού με νερό της οροφής

• Σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη (μόνιμο και φορητό) 

• Μόνιμο σύστημα αφροκάλυψης της λεκάνης ασφάλειας με αφρό μεγάλης διόγκωσης.



Σελ. 41

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Συστήματα πυρόσβεσης 

• Φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης

• Τροχήλατοι ή ρυμουλκούμενοι πυροσβεστήρες σκόνης, αφρού, διπλού μέσου και CO2.

• Μόνιμα πυροσβεστικά κανόνια νερού (συνήθως για ψύξη δεξαμενών)

• Τροχήλατα πυροσβεστικά κανόνια νερού ή αφρού

• Υπερυψωμένα κανόνια (προστασία εξαιρετικά υψηλών σημείων)

• Συστήματα κατάκλισης κλειστών ή ανοιχτών χώρων με τη χρήση αδρανούς αερίου ή ατμού.

Υποστήριξη από την ύπαρξη κατάλληλου υδροδοτικού συστήματος  και πιθανώς από 

υπόγειους αγωγούς



Σελ. 42

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό σε δεξαμενή πλωτής οροφής



Σελ. 43

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό σε δεξαμενή σταθερής οροφής



Σελ. 44

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 9ο Εξάμηνο / Σχολή Χημικών Μηχανικών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Κανονάκι νερού (κυρίως για ψύξη παρακείμενων δεξαμενών) ή αφρού


